
Jordbearbejdning ved etablering af regnbede 

 

 Inden der udgraves, fjernes de øverste ca. 10 cm muldjord i bedets areal, som lægges til side for 

senere at blive genbrugt. 

 

 Der udgraves i 70 cm´s dybde.  

 Jorden lægges til side og knap halvdelen af jorden blandes med tilsvarende mængde grus. Altså 

50% jord, 50% grus eller grovkornet sand. 

 Vigtig er det at gruset ikke pakker. Det må derfor ikke være stabilgrus eller noget der er helt fint. 

Brolæggergrus eller tilsvarende er egnet. 

 Der vil nødvendigvis blive en del jord i overskud: den mængde, der er selve fordybningen i bedet + 

halvdelen af den jord der er gravet op. 

 I bunden af regnbedet (under de 70 cm) skal jorden løsnes/grubes for at rødder over tid kan søge 

ned og for at vandet løbende kan trænge væk. 

 Det opblandede jord hældes i hullet og profilen formes som vist på snittegningen. Vigtigt er det at 

hældning på kant ikke overstiger 1/3 da planter ellers vil have svært ved at få fat. 

 Øverst i bedet lægges den muldjord, som blev lagt til side,  i et lag på 5-10 cm. Herefter kan der 

plantes. 

  

 


